MAO1

Marquesina

Stil

Normatives i certificacions:

|Sb ISO |Sb |Sb
9001 @ 14001 @

Marquesina amb banc sense laterals STIL, mides totals (llarg x ample x alt) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acer
inoxidable AISI-304 polit brillant, amb banc sense laterals. Panell teulada (injectat poliureta galvanitzat i prelacat) amb tres
pilars de 80x80 mm, suport per a la fixacié amb esquadres i perfils horitzontals per a tancament amb vidre laminat de
seguretat. Lliurat en kit amb accessoris i instruccions de muntatge. Ancoratge recomanat: encastament a terra.

Materials i acabats:

Acer amb un tractament de galvanitzat en calent per protegir-lo de la corrosié. El nostre procés de galvanitzat es realitza complint
la norma UNE EN ISO 1461:2009 i consisteix en la immersi6 en un creuer de zinc fonent a 450°, procés durant el qual es produeix
una reaccio entre el zinc i I'acer que resulta en diferents capes d'aliatge entre ambdés metalls, finalitzant en un recobriment extern de
zinc en estat pur. Per assegurar una correcta aplicacio del procés, és imprescindible sotmetre les peces a un procés prévi de
desgreixat, decapat i fluxat.

V. 2025-11-28 | La millora i evolucié constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions técniques i caracteristiques dels mateixos sense previ avis.

Ref. A B H

MAO1 4000 2020 2696
MAO01/1 4000 2020 2696
MAOQ1/2 4000 2020 2696
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MAO1

Marquesina Stil

Descarregues: Fitxa de projecte | Instruccions muntatge |
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https://benito.com/ca/download/BENITO_fitxa-projecte-ma01
https://benito.com/ca/download/BENITO_MA01-1-Ins
https://benito.com/ca/download/BENITO_MA01-1-Ins

