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Normatives i certificacions:

ISO ISC \Sb 1SO
9001 @ 14001 <\45001
Producte  Fixaci6 perns RAL

Inclusiu M10 6029

Conjunt font de disseny EGEA SIMPLE MINI, mesures totals (& x alt) 195x1000 mm, fabricada en ferro (tractat amb el procés
Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una optima resisténcia a la corrosio), inclou aixeta polsadora
(UM510G) amb suport. Marc angular i embornal llindar d'acer galvanitzat. Preparat per ancoratge amb 4 perns d'expansio
segons superficie i projecte.

Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una optima resisténcia a la corrosio. El tractament Ferrus
esta compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la bruticia i les impureses mitjangant granallat, i consisteix en un
bany electrolitic, seguit d'una capa d'imprimacié epoxi i un Gltim recobriment de pintura poliéster en pols.

V. 2025-10-24 | La millora i evolucié constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions técniques i caracteristiques dels mateixos sense previ avis.

Aixeta niquelada
UM510G

B Ref. A B H H1
UM510/1 @195 - 1000 850

B E N IT info@benito.com
tel. 93 852 1000


https://www.benito.com/ca/download/BENITO_data-sheet-UM510G
https://www.benito.com/ca/download/BENITO_data-sheet-UM510G
https://www.benito.com/ca/download/BENITO_data-sheet-UM510G

UM510-1

Font Egea

Descarregues: Fitxa de projecte | CAD | Instruccions muntatge | BIM

'sjne Ina1d asuas soxiarew s|ap sanbnsjialoered | sanbiudgl suoloedyIoadsy sa| ua suoloealyipow saunbie Jeasonold j1od ‘sa1onpold Sasou S|ap JUBISUOD 019N|0A | eIo|iW BT | #2-0T-G202Z A

info@benito.com
tel. 93 852 1000

BENITO


https://benito.com/ca/download/BENITO_UM510-1_FP.pdf
https://benito.com/ca/download/BENITO_UM510-1_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/BENITO_UM510_INS.pdf
https://benito.com/ca/download/BENITO_UM510_INS.pdf
https://benito.com/ca/download/BENITO_bim-Fuente-Egea

