
MA01

Marquesina

Stil

 

   

Marquesina con banco sin laterales STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero
inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco sin laterales. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado)
con tres pilares de 80x80 mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal
laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento
en el suelo.

Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente, para proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se
realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450º, proceso
durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales
finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro.Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible
someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.
 

Ref. A B H

MA01 4000 2020 2696

MA01/1 4000 2020 2696

MA01/2 4000 2020 2696

V
. |

 L
a 

m
ej

or
a 

y 
ev

ol
uc

ió
n 

co
ns

ta
nt

e 
de

 n
ue

st
ro

s 
pr

od
uc

to
s,

 p
ue

de
 p

ro
vo

ca
r 

al
gu

na
s 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 e

n 
la

s 
es

pe
ci

fic
ac

io
ns

 té
cn

ic
as

 y
 c

ar
ac

te
ris

tic
as

 d
e 

lo
s 

m
is

m
os

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.



Marquesina Stil MA01

V
. |

 L
a 

m
ej

or
a 

y 
ev

ol
uc

ió
n 

co
ns

ta
nt

e 
de

 n
ue

st
ro

s 
pr

od
uc

to
s,

 p
ue

de
 p

ro
vo

ca
r 

al
gu

na
s 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 e

n 
la

s 
es

pe
ci

fic
ac

io
ns

 té
cn

ic
as

 y
 c

ar
ac

te
ris

tic
as

 d
e 

lo
s 

m
is

m
os

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.


